
 

Elektro-Kennzeichen (Auswahl) 

 An-/Ausschalter 

 Anwendungsteil Typ B (equipment body [A]) - Keine Stromübertragung 

 Anwendungsteil Typ BF (equipment body floating [A]) - mit Stromfluss 

 Anwendungsteil Typ CF (equipment cardial floating [A] - Stromfluss mit Herzbezug 

 Defibrillatorgeschützt für Typ B (defibrillation proof für type B [body][A]) 

 Defibrillatorgeschützt für Typ BF (defibrillation proof für type BF [body floating] [A])  

 Defibrillatorgeschützt für Typ CF (defibrillation proof für type CF [cardial floating] [A]) 

 Druckwasserdicht (bis __ m Tauchtiefe) 

 Erdungsbezugspunkt (earth reference point [A]) 
 

 Explosionsgeschützt 

 Für erschwerte Bedingungen geeignet 

 Netzstecker 

 Netzstecker ziehen 

 Regen-/Sprühwassergeschützt 

 Schutzklasse I [Schutzleiter, Schutzleiteranschluss] 

 Schutzklasse II [Schutzisolierung] 

 Schutzklasse III [Schutzkleinspannung] 

 Spritzwassergeschützt 

  Staubdicht 

  Staubgeschützt 



  Strahlwassergeschützt 

  Stromsicherung 
 

  Trenntransformator 

  Tropfwassergeschützt 

 Wasserdicht

 


